Sa har laser du etiketten

Produktnamn
Informationstext

Format och paketinnehall
Brand, Euroklass

Al ar den basta

Deklarerad virmekonduktivitet

Lagt lambdavarde= hogt isoleringsvarde

Deklarerat virmemotstand
Rp= tjocklek/lambda Hogt varde= hogt isolervarde
med den aktuella tjockleken

Ytskikt
Beskriver typ av ytskikt/beldggning pa produkten

CE-mairket

Se ovan

\

/
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FlexiBatts

Flexibel sida. Passar i 6ppningar mellan 540 till 575 mm.

Tekniska specifikationer:

Tjocklek:

Tjocklek
L7

Beskrivningskoder:
MW = mineralull

Format: 560 X 1 1 70 mm /
Innehall: 4 st = 2,69 m2
Brandklass: A1
\ Viarmeegenskaper: Ap = 0,037 W/m-K
Rp = 3,90 m2K/W
Ytskikt:
Ce ) |
1071/03  NPSXXXX 009 ~
MW-SS-EN13162|T2 DS(TH) WSN_ 1071-CPD-XXXX =

L101.03.03 14:56 —

SS-EN13162 = nummer pa svensk standard

och europanorm

T2= anger Klassen for tjocklekstoleranser

DS (TH) = anger produktens dimensionsstabilitet
WS = produktens vattensugning under kort tid
ar mindre an 1,0 kg/m<

MU1= Diffusionsmotstand mindre an 1

EG-intyg om overstaimmelse

Produktionstidpunkt
Produktionslinje-dag-manad-ar-klockslag

Produktcertifikat
Certifieringsorganets logotyp och certifierings-

® Roxull AB
Box 11505
550 11 Jonkdping
BRANDSJAKER ISOLERIN

nummer for produkten

Keymark
Keymark kvalitetsmarke for produkten



